CAMBIOS FUTUROS DE ESTANDARES DE CABLEADO

La industria de networking cambia muy rapidamente. Uno de los factores que contribuye
al crecimiento explosivo de las LAN, WAN e Internet han sido los estandares de
cableado ANSI/TIA/EIA-568-A, que estan vigentes desde 1995. Los estandares facilitan
enormemente la interoperabilidad de red, el disefio de red, la fabricacion de los
componentes y dispositivos de red y la instalacién de redes. A lo largo de todo este
curriculum, se hace referencia a los estandares ANSI/TIA/EIA-568-A. Segun la
planificacidon, nuevos estandares que reemplazaran los antiguos, denominados
ANSI/TIA/EIA-B.1, B.2 y B.3, se completaran y se publicaran en 2001. Pero hasta que
todos los estandares ANSI/TIA/EIA-568-B sean publicados, los estandares A contindan
en vigencia. Entre otras mejoras, estos estandares se adecuan mucho mejor a los
estandares que se utilizan fuera de los EE.UU., en especial los estandares ISO/IEC
11801 actualizados.

Los estandares ANSI/TIA/EIA-B.1, que aln no se han publicado, se refieren a los
Requisitos generales: Analisis de cableado y de campo. Son sumamente importantes
para el disefio de red de los sistemas de cobre y fibra. Los estandares ANSI/TIA/EIA-
B.2, que tampoco se han publicado aun, se refieren a los Requisitos de cobre: Cableado
y conectores. Estos estandares seran sumamente especificos. Los estandares
ANSI/TIA/EIA-B.3, publicados en abril de 2000, se refieren a los Requisitos de fibra:
Conectores y cables. En general, estos nuevos estandares permiten la instalacion de
tecnologias de cobre con mayor ancho de banda (tales como 100BASE-TX y
1000BASE-T) y sistemas de fibra 6ptica con mayor ancho de banda (como 1000BASE-
LX y 1000BASE-SX).

Un cambio especifico de importancia con respecto al cobre es que la Categoria 5e
(donde “e” corresponde a “enhanced”, o mejorado) ha pasado a ser el cable de datos
minimo especificado. Cat 5e se diferencia de Cat 5 en el sentido de que debe pasar por
pruebas mas complejas para garantizar su confiabilidad para las comunicaciones que
involucran un ancho de banda elevado. Un cambio especifico de importancia con
respecto a la fibra optica es el reconocimiento de los conectores de factor de forma
pequefio (SFF).

Este documento proporciona un resumen detallado de la evolucién futura de los
estandares de cableado. Es una combinacion de los estandares ANSI/TIA/EIA-568-B.1,
B.2 y B.3, que se han fusionado para simplificar su lectura. Por supuesto, incluso
después de esta fusion, continGan siendo sumamente técnicos.

El contenido de esta seccidn no se exige en el Examen CCNA y no aparece en
ninguna de las evaluaciones en linea del CCNA.

Tiene por objetivo compartir con nuestra comunidad un cambio importante que esta por
producirse. Este documento contiene varios términos y conceptos técnicos, que se
desarrollaran con méas detalle en los meses venideros con mas explicaciones, mas
graficos, animaciones Flash y actividades Flash interactivas.
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ANSI/TIA/EIA-568-B0,1

(En combinacién con ciertos elementos de B.2)

Cables de par trenzado horizontal reconocidos

Se reconocen y recomiendan dos tipos de cables para su uso en el sistema de cableado
horizontal. Ellos son:

1. cables de par trenzado no blindado de 100 ohmios de cuatro pares (UTP)
o de par trenzado blindado (ScTP), cuyo diametro sea de 0,51 mm (24 AWG)
a 0,64 mm (22 AWG).
NOTA: Requisitos de rendimiento para cables especificados en ANSI/TIA/EIA-568-B0,2.
Las categorias de cableado UTP reconocidas son:
Categoria 5e: Esta denominacion se aplica a los cables UTP de 100 ohmios
y el hardware de conexidn relacionado cuyas caracteristicas de transmision
se especifican hasta 100 MHz.
Categoria 3: Esta denominacion se aplica a los cables UTP de 16 ohmios y
el hardware de conexidn relacionado cuyas caracteristicas de transmision se
especifican hasta 100 MHz.
Los cables de las Categorias 1, 2, 4 y 5y el hardware de conexién no se
consideran como parte de ANSI/TIA/EIA-568-B.1 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2,
por lo tanto sus caracteristicas de transmision no se especifican.
2. dos o0 mas nucleos de cable de fibra 6ptica multimodo, de 62,5/125 um o
50/125 pm.
NOTA: Requisitos de rendimiento para cables especificados en ANSI/TIA/EIA-568-B.3.
Consulte la seccion sobre rendimiento de la fibra 6ptica.
Requisitos

Los cables reconocidos, el hardware de conexién relacionado, los jumpers, los cables de
conexion, los cables del equipo y los cables del area de trabajo deben cumplir con todos
los requisitos pertinentes especificados en ANSI/TIA/EIA-568-B.2 y ANSI/TIA/EIA-568-B.3.
Cuando se utilizan cables en haces e hibridos para el cableado horizontal, cada tipo

de cable se debe identificar y debe cumplir con las especificaciones de rendimiento de
transmisién y cédigo de colores para ese tipo de cable que se suministran en
ANSI/TIA/EIA-568-B.2 y ANSI/TIA/EIA-568-B.3.

NOTA: 1 — Los cables hibridos y los cables en haces son los que se agrupan antes de la instalacion
y a veces se denominan construcciones de cables preensamblados, de revestimiento de velocidad
o de velocidad de latigo.

NOTA: 2 — Hay varios otros tipos de cable horizontal para aplicaciones especificas que se utilizan

en las telecomunicaciones. Aunque estos cables no forman parte de los requisitos de los estandares
ANSI/TIA/EIA-568-B.1, ANSI/TIA/EIA-568-B.2 y ANSI/TIA/EIA-568-B.3, pueden utilizarse ademas de
los requisitos minimos que se describen anteriormente.

NOTA: 3 — Los cables hibridos compuestos por nucleos de fibra 6ptica y conductores de cobre
a veces se denominan cables compuestos.



Seleccion de los tipos de cableado horizontal
Requisitos

Dos conectores o tomas de telecomunicaciones para cada area de trabajo individual
como minimo.

NOTA: Uno de los conectores o tomas de telecomunicaciones se puede asociar con la transmision
de voz y el otro con los datos. Se debe tener en cuenta la instalaciéon de conectores o tomas
adicionales de acuerdo con las necesidades actuales y previstas.

Los dos conectores o tomas de telecomunicaciones deben configurarse como:

a) Cable de 100 ohmios de cuatro pares, de categoria 3 o superior (se recomienda
la categoria 5e), segun lo especificado en ANSI/TIA/EIA-568-B.2.

b) El otro o segundo conector o toma de telecomunicaciones debe ser compatible
con por lo menos por uno de los siguientes medios de cableado horizontal.

Cable de 100 ohmios de cuatro pares, de categoria 5e, segun lo especificado en
ANSI/TIA/EIA-568-B.2.

Cable de fibra optica multimodo de dos fibras, ya sea de 62,5/125 um o de 50/125 um,
segun lo especificado en ANSI/TIA/EIA-568-B.3

Limitaciones de longitud del cableado horizontal

Los limites de longitud del cableado horizontal se basan en la longitud del cable desde
la terminacion de los medios en la conexion cruzada horizontal de la sala de
telecomunicaciones hasta el conector o toma de telecomunicaciones en el area de trabajo.

Requisitos

La longitud maxima horizontal debe ser 90 m (295 pies), independientemente

del tipo de medios.

Para cada canal horizontal, la longitud total permitida incluyendo los cables en el
area de trabajo, los cables de conexion o jumpers y los cables del equipo en la sala
de telecomunicaciones no debe superar los 10 m (33 pies), a menos que se utilice
un conjunto de tomas de telecomunicaciones multiusuario.

Si se utiliza un conjunto de tomas de telecomunicaciones multiusuario (MUTOA), la
distancia maxima horizontal de los medios de par trenzado se debe reducir de
acuerdo con la férmula de cableado para oficina abierta, C= (102-H) / 1,2, W = C-5.

Recomendaciones

La longitud de los jumpers de conexioén cruzada y los cables de conexién en

las instalaciones de conexion cruzada, incluyendo las conexiones cruzadas
horizontales, los jumpers y los cables de conexidn que conectan el cableado
horizontal con el cableado backbone o del equipo no debe superar los 5 m (16 pies).



Consideraciones sobre la continuidad eléctricay las
conexiones atierradel cableado ScTP

Los continuidad eléctrica y conexién a tierra constituyen una parte integral del sistema de
cableado para telecomunicaciones de par trenzado blindado (ScTP). Ademas de ayudar
a proteger al personal y al equipo contra los voltajes peligrosos, un sistema de empalme
y conexion a tierra adecuado puede disminuir la interferencia electromagnética hacia y
desde el sistema de cableado para telecomunicaciones. La continuidad eléctrica o la
conexidn a tierra incorrectas pueden producir voltajes inducidas y estos voltajes pueden
causar interrupciones en otros circuitos para telecomunicaciones.

Requisitos

Los empalmes y las conexiones a tierra deben cumplir con los cédigos o las normas
pertinentes.

Ademas, los empalmes o las conexiones a tierra para telecomunicaciones deben
cumplir con los requisitos de ANSI/TIA/EIA-607.

La continuidad eléctrica del blindaje de los cables ScTP debe realizarse a la barra
para conexion a tierra de telecomunicacion (TGB) en la sala de telecomunicaciones.
En el extremo correspondiente al area de trabajo del cableado horizontal, el voltaje
medido entre el blindaje y el conductor de tierra de la toma eléctrica que se utiliza
para suministrar alimentacion a la estacion de trabajo no debe superar 1,0 V RMS.
Se debe eliminar cualquier elemento que pueda provocar un voltaje mas elevado
antes de utilizar el cableado.

NOTA: La conexion a tierra en el area de trabajo generalmente se logra a través de la conexion de
alimentacion del equipo. Las conexiones blindadas en el area de trabajo se obtienen a través de un
cable de conexion ScTP.

Topologia en estrella jerarquica de backbone

El cableado backbone debe utilizar la topologia en estrella jerarquica, donde cada
conexioén cruzada horizontal en la sala de telecomunicaciones esta tendida directamente
hasta una conexion cruzada principal o a través de una conexion cruzada intermedia
hasta una conexion principal Esta topologia brinda flexibilidad para acomodar una
diversidad de aplicaciones.

Requisitos

No debe haber més de dos niveles jerarquicos de conexiones cruzadas en el
cableado backbone.

Desde la conexion cruzada horizontal, no se debe colocar mas de una conexion
cruzada que la atraviese hasta llegar a la conexién principal. Por lo tanto, las
conexiones entre dos conexiones cruzadas horizontales deben atravesar no mas de
tres instalaciones de conexion cruzada.

No deben utilizarse conectores puenteados como parte del cableado backbone.



Recomendaciones

Las conexiones cruzadas de cableado backbone se pueden situar en salas de
telecomunicaciones, salas de equipamiento o en instalaciones de entrada.

NOTAS: El limite de dos niveles de conexiones cruzadas se establece para limitar la degradacion de
la sefial en el caso de sistemas pasivos y para simplificar los traslados, agregados y las
modificaciones. Esto puede resultar inadecuado para las instalaciones que tienen una gran cantidad
de edificios o que abarcan un area geografica de gran tamafio. En estos casos, puede ser necesario
dividir toda la instalacién en areas mas pequefias y luego conectar estas areas entre si.

Cables de par trenzado backbone reconocidos

Debido a que el cableado backbone admite una amplia variedad de servicios de
telecomunicaciones y tamafios de sitio, se pueden utilizar varios tipos de medios de
transmision.

Requisitos

Los medios reconocidos incluyen:

a) 100 W cable de par trenzado (ANSI/TIA/EIA-568-B.2)

b) cable de fibra 6ptica multimodo, ya sea de 62,5/125 um o de 50/125 pm
(ANSI/TIA/EIA-568-B.3)

c) cable de fibra 6ptica monomodo (ANSI/TIA/EIA-568-B.3)

Los cables reconocidos, el hardware de conexién relacionado, los jumpers, los cables de
conexion, los cables del equipo y los cables del area de trabajo deben cumplir con todos
los requisitos pertinentes especificados en ANSI/TIA/EIA-568-B.2 y ANSI/TIA/EIA-568-B.3.

NOTA 1 - La paradiafonia entre pares trenzados no blindados individuales puede afectar a la
velocidad de transmision de los cables de cobre de mltiples pares. El Anexo B de ANSI/TIA/EIA-
568-B.1 proporciona algunas pautas sobre revestimiento compartido para cables con multiples pares.

NOTA 2 — Hay varios otros tipos de cable backbone para aplicaciones especificas que se utilizan
en telecomunicaciones. Aungue estos cables no forman parte de los requisitos de los estandares
ANSI/TIA/EIA-568-B.1, ANSI/TIA/EIA-568-B.2 y ANSI/TIA/EIA-568-B.3, pueden utilizarse ademas
de los requisitos minimos que se describen anteriormente.

Seleccion de los tipos de cableado backbone

El cableado backbone especificado en ANSI/TIA/EIA-568-B.1 es aplicable para una
amplia gama de requisitos del usuario. Existen varios factores que se deben tomar en
cuenta al considerar la eleccién de estos medios. Se debe tener en cuenta lo siguiente:

a) la flexibilidad con respecto a los servicios compatibles
b) la vida Gtil que debe tener el cableado backbone
c) el tamafio del sitio y la poblacién de usuarios



Limitaciones de longitud dentro de un mismo edificio y entre
edificios

Las limitaciones de longitudes méaximas compatibles dependen de las aplicaciones y los
medios.

Requisitos

Las limitaciones de longitud para el backbone incluyen la longitud total del canal
backbone, incluyendo el cable backbone, los cables de conexion o jumpers y los
cables del equipo.

Cuando la distancia entre la conexién cruzada horizontal (HC) y la conexion
cruzada intermedia (IC) es inferior a la distancia méaxima, la distancia desde la
conexién cruzada intermedia (IC) hasta la conexion cruzada principal (MC) se
puede aumentar en consecuencia. Sin embargo, la distancia total entre la
conexién cruzada horizontal (HC) y la conexién cruzada principal (MC) no debe
superar la distancia maxima que se especifica en la columna A que aparece a
continuacion.

Recomendaciones

Para reducir al minimo las distancias del cableado, a menudo es ventajoso ubicar la
conexioén cruzada principal cerca del centro del edificio o emplazamiento.

Las instalaciones de cableado que superen los limites de distancia establecidos por
los estandares pueden dividirse en areas, cada una de las cuales puede estar
soportada por el cableado backbone contemplado dentro del alcance de los
estandares.

La longitud del cableado backbone de 100 ochmios de mudiltiples pares, de categoria 3
gue admite aplicaciones de hasta 16 MHz, debe limitarse a un total de 90 m (295 pies).
La longitud del cableado backbone de 100 ohmios, de mdltiples pares, de categoria
5e, que admite aplicaciones de hasta 100 MHz, debe limitarse a un total de 90 m
(295 pies).

La distancia de 90 m (295 pies) permite 5 m (16 pies) adicionales en cada uno

de los extremos para los cables del equipo que se conectan al backbone.

La limitacion de distancia de 90 m (295 pies) supone tendidos de cableado
ininterrumpidos entre las conexiones cruzadas que brindan servicio al equipo

(es decir, sin conexiones cruzadas intermedias).

Tipo de A B C

medios

cableado 800 m (2.624 pies) 300 m (984 pies) | 500 m (1.640 pies)
de 100 W

cableado 2.000 m (6.560 pies) 300 m (984 pies) | 1.700 m (5.575 pies)
de 62,5 nm

cableado 2.000 m (6.560 pies) 300 m (984 pies) | 1.700 m (5.575 pies)
de 50 mm

monomodo 3.000 m (9.840 pies) 300 m (984 pies) | 2.700 m (8.855 pies)




La longitud maxima de los jumpers de conexién cruzada y cables de conexion en

las conexiones cruzadas principal e intermedia no deben superar los 20 m (66 pies).
La longitud méaxima de cable que se utiliza para conectar el equipo de
telecomunicaciones directamente con las conexiones cruzadas principal e intermedia
no debe superar los 30 m (98 pies).

Conector o toma de telecomunicaciones del area de trabajo

Conector o toma de telecomunicaciones de par trenzado balanceado de 100 ohmios

Requisitos

Cada cable de cuatro pares debe terminarse en una toma modular de ocho
posiciones en el area de trabajo.

Los conectores o tomas de telecomunicaciones para el cableado UTP y ScTP

de 100 ohmios debe cumplir con los requisitos de ANSI/TIA/EIA-568-B.2 y con los
requisitos de montaje y rotulacion de terminal especificados en ANSI/TIA/EIA-570-A.
Las asignaciones de pin/par deben ser las siguientes: De ser necesario, se pueden
utilizar las asignaciones de pin/par T568B para adaptarse a determinados sistemas
de cableado de 8 pins.

Estas ilustraciones muestran la vista frontal del conector o toma de
telecomunicaciones.

Conectores paratomas de telecomunicaciones de fibra optica
Requisitos

El cableado horizontal de fibra Gptica en una toma del area de trabajo se debe
terminar en un conector o toma de fibra éptica duplex que cumpla con los requisitos
de ANSI/TIA/EIA-568-B.3.

Recomendaciones

Para facilitar el desplazamiento entre oficinas, tenga en cuenta el uso de un tipo de
conector duplex para la toma del area de trabajo.

El conector 568SC se especifico con anterioridad en ANSI/TIA/EIA-568-A y se debe
sequir utilizando en la toma del area de trabajo.

Otros tipos de conectores, incluyendo aquellos de factor de forma pequefio (SFF),
también se pueden utilizar.

Requisitos

Cables del area de trabajo (todos los tipos de medios)
La longitud maxima del cable del &rea de trabajo no debe superar los 5 m (16 pies).

Todos los cables utilizados en el &rea de trabajo deben cumplir o superar los
requisitos especificados en ANSI/TIA/EIA-568-B.2 y ANSI/TIA/EIA-568-B.3.



Cableado para oficina abierta

Los sistemas de muebles modulares para oficina suministran flexibilidad para la
disposicién y el disefio de grupos de trabajo colaborativos. Dichos espacios se
reacomodan con frecuencia para cumplir con los cambios en los requisitos. Una
interconexion en el cableado horizontal permite que los espacios abiertos de la oficina se
vuelvan a configurar frecuentemente sin perturbar los tendidos de cableado horizontal.
Esta seccion sobre el area de trabajo describe dos soluciones para el cableado que son
adecuadas para su uso en un entorno de oficina abierta.

Conjunto de tomas de telecomunicaciones multiusuario

Los conjuntos de tomas de telecomunicaciones multiusuario pueden ser ventajosos en
espacios de oficinas abiertas que se modifican o reconfiguran con frecuencia. EIl conjunto
de toma de telecomunicaciones multiusuario facilita la terminacién del cableado horizontal
en una ubicacién comun dentro de un grupo de muebles o un espacio abierto similar. El
uso de conjuntos de tomas de telecomunicaciones multiusuarios permite que el cableado
horizontal permanezca intacto cuando se modifica la distribucion de la oficina abierta.

Requisitos

Los cables del area de trabajo deben estar conectados directamente con el equipo
del area de trabajo sin utilizar conexiones intermedias adicionales.

También se deben tener en cuenta los requisitos de longitud méaxima de los cables del
area de trabajo. (Es decir., C =[102-H] /1,2, W = C-5, donde W <= 22 m [71 pies].)
Los conjuntos de tomas de telecomunicaciones multiusuarios deben estar ubicados
en lugares fijos, totalmente accesibles, como las columnas del edificio o paredes
permanentes.

Los conjuntos de tomas multiusuarios no deben estar ubicados en los techos ni en
areas a las que no se pueda acceder.

Los conjuntos de tomas multiusuarios no deben instalarse en los muebles, a menos
gue el mueble en cuestidn esté fijado de forma permanente a la estructura del edificio.
Los cables del area de trabajo que conectan el conjunto de tomas de
telecomunicaciones multiusuarios con las areas de trabajo deben rotularse en ambos
extremos mediante un identificador de cable exclusivo.

El extremo correspondiente a los cables del area de trabajo en el conjunto de tomas
de telecomunicaciones multiusuarios debe rotularse anotando el area de trabajo a la
gue sirve y el extremo correspondiente al &rea de trabajo debe rotularse con el
identificador del conjunto de tomas de telecomunicaciones multiusuarios y un
identificador de puerto.

Recomendaciones

Los cables del area de trabajo que se originan en el conjunto de tomas de
telecomunicaciones multiusuarios debe guiarse por las canaletas del area de trabajo
(por €j., canaletas de los muebles).

El conjunto de tomas de telecomunicaciones multiusuario se debe limitar a brindar
servicio a una cantidad maxima de doce areas de trabajo.

También se debe tener en cuenta la capacidad de reserva al medir el tamafio del
conjunto de tomas de telecomunicaciones multiusuarios.



Punto de consolidacién

Punto de interconexion dentro del cableado horizontal, que utiliza cables y hardware de
conexién que cumplen con las normas ANSI/TIA/EIA-568-B.2 o ANSI/TIA/EIA-568-B.3.
El punto de consolidacion (CP) se diferencia del conjunto de tomas de
telecomunicaciones multiusuario (MUTOA) en el sentido de que requiere una conexion
adicional para cada tendido de cableado horizontal. Un punto de consolidacion puede
ser (til cuando las reconfiguraciones son frecuentes, aunque no tan frecuentes como
para que sea necesaria la flexibilidad que brinda el conjunto de tomas de
telecomunicaciones multiusuario.

Requisitos

La instalacion debe cumplir con los requisitos de la clausula 10 de ANSI/TIA-EIA-
568-B.1 y debe clasificarse para por lo menos 200 ciclos de reconexion.

No deben utilizarse conexiones cruzadas en el punto de consolidacion.

No debe utilizarse méas de un punto de consolidacion dentro del mismo tendido de
cableado horizontal.

No debe utilizarse un punto de transicién y un punto de consolidacién en el mismo
enlace de cableado horizontal.

Cada cable horizontal que se dirige hacia la toma del area de trabajo desde el punto
de consolidacidn se debe terminar en un conector o toma de telecomunicaciones o
conjunto de tomas de telecomunicaciones multiusuario.

Los puntos de consolidacién deben estar ubicados en lugares fijos, de facil acceso,
tales como columnas del edificio y paredes permanentes.

Los puntos de consolidacion no deben ubicarse en areas cuyo acceso esté
obstaculizado.

Los puntos de consolidacion no deben instalarse en muebles a menos que el mueble
en cuestion esté fijado a la estructura del edificio.

Los puntos de consolidacién no deben utilizarse para la conexién directa con
equipos activos.

Recomendaciones

Para el cableado que no sea de fibra éptica, a fin de reducir los efectos de multiples
conexiones ubicadas cerca de la pérdida NEXT y pérdida de retorno, el punto de
consolidacién debe ubicarse por lo menos a 15 m (49 pies) de la sala de
telecomunicaciones.

Los puntos de consolidacién deben ubicarse en un area abierta de modo que cada
grupo de muebles obtenga los servicios de por lo menos un punto de consolidacién.
El punto de consolidacién debe limitarse a brindar servicio a una cantidad maxima de
doce areas de trabajo.

También se debe tener en cuenta la capacidad adicional al medir el punto de
consolidacion.



Sala de telecomunicaciones

Las salas de telecomunicaciones suministran varias funciones distintas para el sistema
de cableado y a menudo se las considera como subsistemas diferentes dentro del
sistema de cableado jerarquico.

La funcioén principal de la sala de telecomunicaciones es brindar la terminacion entre el
cableado horizontal y backbone con el hardware de conexion compatible. La conexién
cruzada de las terminaciones del cableado horizontal y cableado backbone en la que se
utilizan jumpers o cable de conexion permite una conectividad flexible al extender
diversos servicios a los conectores o tomas de telecomunicaciones. El hardware de
conexion, los jumpers y los cables de conexion que se utilizan para este propésito se
denominan colectivamente “conexiones cruzadas horizontales”.

La sala de telecomunicaciones también puede albergar la conexion cruzada intermedia
o la conexion cruzada principal de las distintas partes del sistema de cableado
backbone. A veces, las conexiones cruzadas de backbone a backbone de la sala de
telecomunicaciones se utilizan para conectar distintas salas de telecomunicaciones en
una configuracion en anillo, bus o arbol.

La sala de telecomunicaciones también suministra un entorno controlado para albergar
el equipo de telecomunicaciones, el hardware de conexidn y las cajas de empalme que
brindan servicio a una parte del edificio. La sala de telecomunicaciones sirve para la
administracion y el enrutamiento de los cables del equipo desde la conexién cruzada
horizontal hacia el equipo de telecomunicaciones.

Requisitos

Las salas de telecomunicaciones deben disefiarse y equiparse segun los requisitos
establecidos en ANSI/TIA/EIA-569-A y sus apéndices.

Recomendaciones

En algunos casos, el punto de demarcacioén y los instrumentos de proteccién
relacionados deben ubicarse en la sala de telecomunicaciones.

La sala de telecomunicaciones debe ubicarse en el mismo piso en el que se
encuentran las areas de trabajo a las que brinda servicio.



Conexiones cruzadas e interconexiones
Requisitos

Los cableados horizontal y backbone del edificio se deben terminar en un hardware
de conexién que cumpla con los requisitos establecidos en ANSI/TIA/EIA-568-B.2 y
ANSI/TIA/EIA-B.3.

Todas las conexiones entre el cableado horizontal y backbone deben ser conexiones
cruzadas.

Los cables del equipo que unen varios puertos en un Unico conector se deben
terminar en un hardware de conexion dedicado.

NOTA: El cableado de fibra éptica centralizado debe disefiarse como una alternativa a la conexion
cruzada de fibra dptica ubicada en la sala de telecomunicaciones al tender el cable de fibra éptica
reconocido en el cableado horizontal como respaldo a la electrénica centralizada.

Recomendaciones

Los cables del equipo que extienden un Unico puerto pueden terminarse
permanentemente o estar interconectados directamente con las terminaciones de
cableado horizontal o backbone.

Las interconexiones directas reducen la cantidad de conexiones en un enlace pero
también pueden disminuir la flexibilidad.

Sala de equipamiento

Las salas de equipamiento se consideran distintas de las salas de telecomunicaciones
dada la naturaleza o complejidad del equipo que contienen. La sala de equipamiento
suministra un entorno controlado para albergar el equipo de telecomunicaciones, el
hardware de conexién, las cajas de empalmes, las instalaciones de conexién a tierra 'y
empalme y los instrumentos de proteccién, segln sea aplicable.

Recomendaciones

Desde la perspectiva del cableado, la sala de equipamiento puede contener la
conexién cruzada principal o la conexién cruzada intermedia que se utiliza en la
jerarquia del cableado backbone.



Requisitos paralainstalacion de cableado

Requisitos

Los cables y componentes se inspeccionaran visualmente para saber si estan
debidamente instalados.

Recomendaciones

Se debe reducir al minimo la tension del cable, tal como la provocada por la tension
en tendidos de cables colgantes y haces muy apretados.

Las ataduras para cables que se utilizan para atar los cables no deben estar muy
apretadas, para permitir que la atadura para cable se deslice alrededor del haz de
cables.

Las ataduras para cables no deben cefiirse demasiado estrechamente, ya que esto
puede deformar el revestimiento de los cables. Los cables no deben ubicarse de
forma tal que se deforme la envoltura de los cables.

Cableado de par trenzado (UTPy ScTP)
Radio minimo de acodamiento del cable horizontal

El radio minimo de acodamiento para los cables horizontales varia segin el estado del
cable durante la instalacion (carga de traccién) y luego de la instalacion, cuando el cable
esté en reposo (sin carga).

Requisitos

El radio minimo de acodamiento, en condiciones en las que no hay carga, para
el cable UTP de 4 pares no debe ser menor que cuatro veces el diametro del
cable y el radio minimo de acodamiento para el cable ScTP de 4 pares, en
condiciones en las que no hay carga, debe ser ocho veces el diametro del cable.

Radio minimo de acodamiento del cable backbone
Requisitos

El radio minimo de acodamiento, en condiciones en las que no hay carga, para el
cable backbone de varios pares debe ser igual a diez veces el didmetro del cable.



Radio minimo de acodamiento del cable de conexién
Requisitos

El radio minimo de acodamiento, en condiciones en las que no hay carga, para
el cable de conexion de cuatro pares ScTP debe ser igual a ocho veces el
diametro del cable.

NOTA: Las condiciones para el radio minimo de acodamiento y los cables no especificados en la
subclausula 10.2.1 (es decir, Categoria 6) estan siendo estudiados con mayor profundidad.

Maxima tensioén de traccidn

Requisitos

La méaxima tension de traccion del cable UTP AWG 24 de 4 pares debe ser
110 N (25 Ibf).

Para el cable backbone de varios pares, se deben seguir las indicaciones con
respecto a la tension de traccion suministradas por el fabricante.

Terminacion del hardware de conexion

Como con todos los medios de cableado, las cuestiones que pueden degradar el
rendimiento de la transmision de los sistemas de cableado instalados incluyen practicas
de cableado relacionadas con las terminaciones del conector, la administracién de
cables, el uso de cables de conexién o jumpers de conexion cruzada y los efectos de
multiples conexiones colocadas a muy corta distancia.

Requisitos

El rendimiento de transmision instalado de los componentes que cumplen con los
requisitos de las distintas categorias de rendimiento (es decir, cables, conectores y
cables de conexion que no estan clasificados para la misma capacidad de
transmisién) se deben clasificar segin el componente de peor rendimiento del
enlace.

Se deben seguir las instrucciones del fabricante del hardware de conexion para la
eliminacion del revestimiento de los cables.

Cuando se realiza la terminacion de los cables de categoria 5e y superior, los pares
trenzados del cable se deben mantener a 13 mm (0,5 pulgadas) del punto de
terminacion.

Cuando se realiza la terminacién de los cables de categoria 3, los pares trenzados
del cable se deben mantener a 75 mm (3 pulgadas) del punto de terminacion.



Recomendaciones

Para mantener la geometria del cable, elimine el revestimiento del cable sélo en la
medida en que sea necesario para realizar la terminacién de los pares de cable en el
hardware de conexion.

Para obtener un mejor rendimiento cuando se realiza la terminacion del cable en el
hardware de conexion, los pares trenzados de cable se deben mantener lo mas
cerca posible del punto de terminacion.

Cables de conexion, cables del equipo, cables del area de
trabajo y jumpers

Requisitos

Para reducir al minimo la degradacién por pérdida de retorno, no se deben colocar
cables del jumper sin revestimiento en el campo, eliminando la mayor parte o todo el
revestimiento de un cable antiguamente revestido.

Recomendaciones

Los jumpers y los cables de conexién cruzada que se utilizan en los cables de
conexion deben tener la misma categoria de rendimiento o una categoria superior
a la de los cables horizontales con los cuales se conectan. Los cables de conexion
también se utilizan para los cables del equipo y los cables del area de trabajo.

La terminacion de los cables de conexién no se debe producir en el campo.

Requisitos de conexidn atierra para el ScTP de 100 ohmios

Requisitos

Al realizar la terminacion del cable ScTP, el alambre de retorno por tierra se debe
conectar con el hardware de conexién de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.

El hardware de conexién ubicado en la conexién cruzada se debe conectar con un
sistema de empalme y conexion a tierra ANSI/TIA/EIA-607.

Cableado de fibra Optica

Radio minimo de acodamiento y maxima tension de traccién



Requisitos

El radio de acodamiento para el cable de fibra dptica horizontal de 2 y 4 fibras dentro
de un mismo edificio no debe ser menor que 25 mm (1 pulgada) en condiciones sin
carga.

Cuando se encuentra bajo una tensidn de traccién méaxima de 222 N (50 Ibf), el radio
de acodamiento no debe ser menor que 50 mm (2 pulgadas).

El radio de acodamiento para el cable backbone de fibra 6ptica dentro de un mismo
edificio no debe ser menor que el recomendado por el fabricante.

Si no se suministra ninguna recomendacion, el radio de acodamiento aplicado no
debe ser menor que 10 veces el diametro externo del cable bajo condiciones sin
carga y no debe ser menor que 15 veces el diametro externo del cable cuando el
cable se halla bajo tension de traccion.

El radio de acodamiento para el cable backbone de fibra 6ptica entre un edificio y
otro no debe ser menor que el recomendado por el fabricante.

Si se desconoce 0 no se suministra ninguna recomendacion, el radio de
acodamiento aplicado no debe ser menor que 10 veces el diametro externo del cable
bajo condiciones sin carga y no debe ser menor que 20 veces el diametro externo
del cable cuando el cable se halla bajo tension de traccién hasta la clasificacion
como la del cable, que por lo general es de 2.670 N (600 Ibf).

Polaridad y terminacion del hardware de conexién

Requisitos

Cada segmento de cableado debe instalarse de forma tal que las fibras cuyos
nameros sean impares estén en la Posicién A en un extremo y en la Posicién B en el
otro extremo mientras que las fibras cuyos nimeros sean pares estén en la Posicion
B en un extremo y en la Posicion A en el otro extremo.

Se debe lograr la implementacién 568SC utilizando numeraciones de fibras
consecutivas (es decir, 1, 2, 3, 4...) en ambos extremos de un enlace de fibra 6ptica,
pero los adaptadores 568SC deben instalarse de manera opuesta en cada extremo
(es decir, A-B, A-B... en un extremo y B-A, B-A... en el otro extremo).

Recomendaciones

Para otros tipos de conectores duplex (es decir, factor de forma pequefio), se
puede alcanzar la polaridad utilizando el método descrito anteriormente para
568SC o utilizando un posicionamiento de pares inverso).

El posicionamiento de pares inverso se logra instalando fibras de acuerdo con
una numeracion de fibras consecutiva (es decir, 1, 2, 3, 4...) en un extremo del
enlace de fibra 6ptica y una numeracion de pares inversa (es decir, 2, 1, 4, 3...)
en el otro extremo del enlace de fibra dptica.

Los enlaces de fibra 6ptica deben instalarse para asegurarse de que en uno de
los extremos se haya instalado un adaptador 568SC o similar segun la
orientacion A-B y, en el otro extremo, segun la orientacion B-A.



Verificacion y rendimiento de latransmision del cableado

El rendimiento de la transmisién depende de las caracteristicas del cable, hardware de
conexién, cableado de conexiéon y de conexion cruzada, la cantidad total de conexiones
y del cuidado con el cual se han instalado y mantenido.

Verificaciéon de campo y rendimiento de transmision del par
trenzado de 100 ohmios

Configuraciones de verificacidon del enlace permanente y del canal

En esta seccién se especifican los requisitos para los instrumentos de verificacién

de campo y los procedimientos para las practicas de medicién de campo que brindan
mediciones reproducibles para los enlaces instalados de cableado de par trenzado
de 100 ohmios.

La configuracion de la verificacion de canal debe ser utilizada por los disefiadores

de sistemas y los usuarios de sistemas de comunicacion de datos para verificar el
rendimiento del canal general. El canal incluye hasta 90 m (295 pies) de cable horizontal,
un cable del equipo del area de trabajo, un conector o toma de telecomunicaciones,

un conector de transicién/consolidacién opcional y dos conexiones en la sala de
telecomunicaciones.

Requisitos

La longitud total de los cables del equipo, cables de conexién o jumpers y
cables del area de trabajo no debe superar los 10 m (33 pies).

NOTE -1 Las conexiones con el equipo en cada uno de los extremos del canal no se incluyen en la
definicion de canal.

NOTA -2 La definicién de canal no se aplica en aquellos casos en los que el cableado horizontal esta
conectado mediante una conexion cruzada con el cableado backbone.

La configuracion de la verificacién del enlace permanente debe ser utilizada por
los disefiadores de sistemas y los usuarios de sistemas de comunicacion de
datos para verificar el rendimiento del enlace permanente. El enlace
permanente esta compuesto por hasta 90 m (295 pies) de cableado horizontal y
una conexion en cada uno de los extremos y también puede incluir una conexion
de punto de transicidn/consolidacion opcional. El enlace permanente no incluye
la parte del cable que corresponde al cable del instrumento de verificacién de
campo ni la conexion con el instrumento de verificacion de campo.

Requisitos

La configuracion de la verificacion del enlace permanente debe ser utilizada
por los instaladores y usuarios de sistemas de comunicacién de datos para
verificar el rendimiento del cableado instalado permanente.



Parametros de verificacion

Los principales parametros de verificacion de campo son:

Mapa de cableado

Longitud

Pérdida de insercidn

Paradiafonia (NEXT)

Paradiafonia de suma de potencia (PSNEXT)

Diafonia del mismo nivel (ELFEXT)

Diafonia del mismo nivel de suma de potencia (ELFEXT)
Pérdida de retorno

Retardo de propagacion

0. Sesgo de retardo

BOONO O~ WNE

NOTA: Otros parametros, tales como balance longitudinal e impedancia longitudinal, que pueden ser
importantes para las aplicaciones de networking especificas, estan siendo objeto de estudio.

Mapa de cableado

Su objetivo es verificar la terminacién par a pin para cada extremo y verificar los errores
de conectividad en la instalacion. Para cada uno de los 8 conductores en el cable, el
mapa de cables detecta:

continuidad al extremo remoto
cortocircuitos entre dos o0 mas conductores
pares invertidos

pares divididos

pares transpuestos

cualquier otro error de cableado

oM~ wWNE

Longitud fisica vs. longitud eléctrica

La longitud fisica del canal/enlace permanente es la suma de las longitudes fisicas de los
cables entre los dos puntos finales.

Requisitos

Cuando la longitud fisica se determina a partir de la longitud eléctrica, se
debe informar acerca de la longitud fisica del enlace calculada utilizando el
par con el retardo eléctrico méas corto y se debe utilizar para la decision de
aprobar o reprobar.

La longitud fisica maxima del enlace permanente debe ser 90 m (290 pies)
(los cables del equipo se verificacion no se incluyen en el modelo de enlace
permanente). La longitud fisica maxima del canal debe ser 100 m (328 pies)
(incluyendo los cables del equipo y los cables de conexién).

El criterio de Aprobado o Reprobado se basa en la longitud maxima
permitida para el canal o enlace permanente que se suministra en las figuras
11-1y 11-2, mas de la incertidumbre de la velocidad de propagacion nominal
(NVP), que es de 10 por ciento.

NOTA: La calibracion de la NVP es esencial para la precision de las mediciones de longitud.



Recomendaciones

La longitud fisica del canal/enlace permanente puede determinarse realizando
mediciones fisicas de la(s) longitud(es) del (de los) cable(s), determinadas a partir de
las marcas de longitud en el (los) cables(s), si las hubiera, o calculadas a partir de la
medicion de la longitud eléctrica.

La longitud eléctrica deriva del retardo de propagacion de las sefiales y depende

de las propiedades de construccion y del material del cable.

Pérdida deinsercion

La pérdida de insercidn es una medicion de la pérdida de sefial en el canal o enlace
permanente.

Se debe informar acerca del peor caso de pérdida de insercion con respecto
a la pérdida de insercion maxima.

La pérdida de insercion de enlace es la suma de:

1. la pérdida de insercidn de todo el hardware de conexién

2. la pérdida de insercion de 10 m (32,8 pies) del total de los cables de conexién
y del equipo para realizar conexiones en cada uno de los extremos de la
configuracién del canal (no hay ninguna longitud de cable del equipo o de
conexion asignada para el enlace permanente).

3. la pérdida de insercidn del segmento de cable, basandose en la pérdida de
insercidn prorrateada en relacion con la pérdida de insercion de un segmento de
cable de 100 m (328 pies).

Pérdida NEXT de par a par

La pérdida NEXT de par a par es una medicion del acoplamiento de sefial de un par
a otro dentro de un enlace de cableado de par trenzado de 100 ohmios y deriva de la
frecuencia discontinua de barrido o de mediciones de voltaje equivalentes.

Pérdida PSNEXT

La pérdida PSNEXT tiene en cuenta la diafonia (estadistica) combinada en un par
receptor proveniente de todas las fuentes de perturbacion de paradiafonia que operan
simultdneamente. La pérdida PSNEXT se calcula segun la especificacion ASTM D4566
como una suma de potencia en un par seleccionado entre todos los otros pares.



Parametros de pérdida ELFEXT y FEXT de par a par

La pérdida FEXT es una medicién del acoplamiento de sefiales no deseado desde un
transmisor ubicado en el extremo mas cercano hasta otro par medido en el extremo mas
lejano. La ELFEXT de par a par se expresa en dB como la diferencia entre la pérdida
FEXT medida y la pérdida de insercion del par perturbado. PSELFEXT es una relacion
calculada que toma en cuenta la diafonia combinada en un par receptor de todos los
perturbadores de paradiafonia que operan simultaneamente. La pérdida FEXT o
ELFEXT de par a par debe medirse para todas las combinaciones de pares con respecto
a los componentes y el cableado, de acuerdo con el procedimiento de medicion FEXT
ASTM D4566 y de acuerdo con lo especificado en el Anexo D de ANSI/TIA/EIA-568-B.2.

Pérdida de retorno del cableado

La pérdida de retorno es una medicién de la energia reflejada provocada por las
variaciones de impedancia en el sistema de cableado.

Retardo de propagacion

El retardo de propagacion es el tiempo que tarda una sefial en propagarse desde
un extremo hasta otro.

Sesgo de retardo

El sesgo de retardo es una medicién de la diferencia entre el retardo de sefializacién
desde el par mas veloz hasta el mas lento.

Requisitos de verificacion del rendimiento de transmision y
de campo de lafibra optica

Esta seccion describe los criterios minimos recomendados de verificacion del
rendimiento para un sistema de cableado de fibra Optica instalado de acuerdo con lo
establecido en ANSI/TIA/EIA-568-B.1. EIl propdésito de esta subclausula es proporcionar
a los usuarios procedimientos de verificacién de campo y valores de aceptacion
recomendados. Esta subclausula se refiere a los requisitos de rendimiento del enlace y
verificacion de los sistemas de fibra 6ptica multimodo y monomodo en la infraestructura
de cableado horizontal y backbone.



Segmento de enlace

Un segmento de enlace de fibra Optica es el cableado pasivo que incluye cables,
conectores y empalmes (si los hubiera) entre dos puntos de terminacion del hardware de
conexion de fibra 6ptica. Un segmento de enlace horizontal tipico es el que va desde el
conector o toma de telecomunicaciones hacia el cable de conexién cruzada horizontal.
Hay tres segmentos de enlace backbone tipicos:

1. conexién cruzada principal a conexion cruzada intermedia,
2. conexion cruzada principal a conexion cruzada horizontal, y
3. conexion cruzada intermedia a conexion cruzada horizontal.

Ademads, el cableado de fibra éptica centralizado suministra un enlace desde la toma
de telecomunicaciones hasta el cable de conexion cruzada centralizado a través de

un empalme o interconexién en la sala de telecomunicaciones. Como se muestra en la
ilustracion, la verificacion incluye el rendimiento representativo del conector en el
hardware de conexién asociado con el acoplamiento de los cables de conexion.

Sin embargo, no incluye el rendimiento del conector en la interfaz del equipo.

Rendimiento del segmento de enlace

Los parametros de rendimiento necesarios para la verificacién del rendimiento cuando se
instalan componentes que cumplen con las especificaciones ANSI/TIA/EIA-568-B.1y
ANSI/TIA/EIA-568-B.3 corresponden a la atenuacion de enlace. El ancho de banda
(multimodo) y la dispersiéon (monomodo) son parametros de rendimiento importantes,
pero como no se ven afectados de forma adversa por las précticas de instalacion, el
fabricante de la fibra es quien debe verificarlos y no es necesario realizar ninguna
verificacion en el campo.

La atenuacién de enlace aceptable para un sistema de cableado de fibra 6ptica
horizontal reconocido se basa en una distancia maxima de 90 m (295 pies). La ecuacion
de atenuacion de enlace debe determinar el “rendimiento aceptable de enlace” para
sistemas de cableado backbone monomodo y multimodo. Esta ecuacién calcula la
atenuacion del enlace para segmentos de enlace backbone basandose en el tipo de
fibra, el tipo de cable, la longitud de onda, la distancia del enlace y la cantidad de
empalmes.

La atenuacion de enlace se basa en los requisitos de conectividad de ANSI/TIA/EIA-568-
B.1 y ANSI/TIA/EIA-568-B.3 y especifica el uso del método de jumper de referencia
especificado en ANSI/TIA/EIA-526-14-A, Método B y ANSI/TIA/EIA-526-7, Método A.1.

El usuario debe seguir los procedimientos establecidos por estos estandares para
realizar una verificacion de rendimiento precisa.

La atenuacién de enlace no incluye ningun dispositivo activo o pasivo que no sean
cables, conectores y empalmes (es decir, la atenuacion de enlace no incluye dispositivos
tales como interruptores derivantes opticos, acopladores, repetidores o amplificadores
Opticos).



Medicion del enlace horizontal

Los segmentos de enlace de cableado de fibra dptica horizontal se deben verificar sélo
a una (1) longitud de onda. Como el cableado es corto (90 m [295 pies] o menor), los
deltas de atenuacidn que se producen debido a la longitud de onda son insignificantes.
El enlace horizontal se debe verificar a 850 nm o 1.300 nm en una direccién, segun lo
especificado en ANSI/EIA/TIA-526-14-A, Método B, Jumper de una referencia. Los
resultados de la prueba de atenuacion deben ser inferiores a 2,0 dB. El valor se basa
en la pérdida de dos (2) pares de conector, un (1) par en el conector o toma de
telecomunicaciones y un (1) par en la conexidn cruzada horizontal, mas 90 m (295 pies)
de cable de fibra 6ptica.

Para el cableado de oficina abierta implementado con un punto de consolidacion, los
resultados de la prueba de atenuacion deben ser inferiores a 2,75 dB al realizar la
verificacién entre la conexién cruzada horizontal y el conector o toma de
telecomunicaciones. Para el cableado de oficina abierta implementado con conjunto de
tomas de telecomunicaciones multiusuario, los resultados de la prueba de atenuacion
deben ser inferiores a 2,0 dB.

Medicion del enlace backbone

El segmento de enlace de cableado de fibra 6ptica de backbone se debe verificar en una
direccién en ambas longitudes de onda operativas para explicar los deltas de atenuacién
asociadas con la longitud de onda. Los enlaces de backbone monomodo se deben
verificar a 1.310 nm y 1.550 nm, segun lo especificado en ANSI/TIA/EIA-526-7, Método
A.1, Jumper de una referencia. Los enlaces de backbone multimodo se deben verificar
a 850 nm y 1300 nm, segun lo especificado en ANSI/TIA/EIA-526-1A, Método B, Jumper
de una referencia. Como la longitud del backbone y la cantidad potencial de empalmes
varian segun las condiciones del emplazamiento, se debe utilizar la ecuacién de
atenuacion de enlace para determinar los valores de aceptacién de cada una de las
longitudes de onda pertinentes.

Medicidn del enlace de fibra 6ptica centralizado

El segmento de enlace de cableado de fibra dptica centralizado se debe verificar en una
direccién a una longitud de onda solamente. Como el cableado es corto (300 m [984
pies] o menor), los deltas de atenuaciéon que se producen debido a la longitud de onda
son insignificantes. El enlace centralizado se debe verificar a 850 nm o 1300 nm (se
recomienda 850 nm) en una direccion, segun lo especificado en ANSI/TIA/EIA-526-14A,
Método B, Jumper de una referencia. Los resultados de la prueba de atenuacién deben
ser inferiores a 3,3 dB. El valor se basa en la pérdida de tres (3) pares de conector, un
(1) par en el conector o toma de telecomunicaciones, un (1) par en el centro de
interconexion en la sala de telecomunicaciones y un (1) par en la conexién cruzada
centralizada, mas 300 m (984 pies) de cable de fibra éptica.

Para los segmentos de enlace de cableado de fibra optica centralizada que se
implementan junto con cableado de oficina abierta con un punto de consolidacion,
los resultados de la atenuacién deben ser inferiores a 4,1 dB.



Gréaficos y ecuacion parala atenuacion de enlace

La atenuacién de enlace se calcula de la siguiente manera:

Atenuacién de enlace = atenuacién del cable + pérdida de insercién del conector +
pérdida de insercidn del empalme (16)

donde:

Atenuacion del cable (dB) = coeficiente de atenuacién (dB/km) “ longitud (km)

Los coeficientes de atenuacion son los siguientes:

3,5 dB/km a 850 nm para multimodo

1,5 dB/km a 1300 nm para multimodo

0,5 dB/km a 1310 nm para cable de planta externa monomodo
0,5 dB/km a 1550 nm para cable de planta externa monomodo
1,0 dB/km a 1310 nm para cable de planta interna monomodo
1,0 dB/km a 1550 nm para cable de planta interna monomodo

Pérdida de insercién del conector (dB) = cantidad de pares del conector * pérdida
del conector (dB)

Ejemplo:

=270,75dB

=15dB

Pérdida de insercién del empalme (dB) = cantidad de empalmes (S) ~ pérdida del
empalme (dB)

Ejemplo:

=S’0,3dB

Por ejemplo, los resultados de la prueba de atenuaciéon para un segmento de enlace
multimodo de conexién cruzada horizontal (HC) a conexién cruzada intermedia (IC) de
una longitud permitida de 300 m (984 pies) sin empalmes deben ser inferiores o iguales
a2,6dBa8s50nmy2,0dBa 1,300 nm.

En otro de los ejemplos, los resultados de la prueba de atenuacién para un segmento de
enlace multimodo de conexién cruzada intermedia (IC) a una conexion cruzada principal
(MC) de una longitud permitida de 2 km (6.560 pies) sin empalmes deben ser inferiores
o iguales a 8,5 dB a 850 nmy 4,5 dB a 1,300 nm.

Cableado de fibra 6ptica centralizado

Muchos arrendatarios que utilizan fibra éptica de alto rendimiento estan implementando
redes de datos con electrénica centralizada en lugar de electronica distribuida en el
edificio. El cableado de fibra 6ptica centralizado debe disefiarse como una alternativa a
la conexién cruzada de fibra 6ptica ubicada en la sala de telecomunicaciones al tender
cable de fibra 6ptica reconocido en el cableado horizontal como respaldo a la electronica
centralizada.

El cableado centralizado suministra conexiones desde las areas de trabajo hacia las
conexiones cruzadas centralizadas mediante cables pull-through, una interconexion
0 un empalme.

La conexién cruzada horizontal, tal como se especifica en ANSI/TIA/EIA-568-B.1y
ANSI/TIA/EIA-568-B.3, brinda al usuario maxima flexibilidad, especificamente en la



distribucién de la electronica distribuida o en edificios en los que hay muchos
arrendatarios.

La implementacion y planificacion cuidadosas de cableado de fibra 6ptica centralizado
ayuda a garantizar que el usuario mantenga flexibilidad adecuada y facilidad de
administracion en la red de cableado.

Campo de aplicacion

Las pautas y los requisitos para las redes de cableado de fibra dptica centralizado estan
pensados para aquellos usuarios de arrendamiento Unico que desean desplegar
electrénica centralizada en lugar de electrénica distribuida y desean tener una alternativa
para ubicar la conexion cruzada en la sala de telecomunicaciones.

Pautas generales

Especifican el uso de cables pull-through, una interconexién o un empalme en la sala
de telecomunicaciones. El uso de una interconexién entre el cableado horizontal y
backbone brinda mayor flexibilidad, facilidad de administracion y facilidad para migrar
a una conexioén cruzada.

Requisitos

Se debe cumplir con las especificaciones de ANSI/TIA/EIA-569-A.

La distancia méxima del cableado horizontal es la que se especifica en la
clausula 4.

La instalacion debe limitarse a 300 m (984 pies) y debe estar compuesta por la
longitud combinada de los cables horizontales, backbone dentro del edificio y de
conexién. La adhesion al limite de 300 m (984 pies) garantiza que el sistema de
cableado reconocido soporte servicios multigigabit con electronica centralizada.
Las implementaciones de cableado centralizado deben ubicarse dentro del
mismo edificio donde estan ubicadas las areas de trabajo que reciben el servicio.
La administracion de desplazamientos y modificaciones debe ejecutarse en la
conexion cruzada centralizada.

La longitud del cable pull-through debe ser menor que o igual a 90 m (295 pies).
Los cables pull-through deben cumplir con los mismos requisitos que el cable de
fibra dptica horizontal reconocido que se establecen en la clausula 4 de
ANSI/TIA/EIA-568-B.3.

El disefio de cableado centralizado debe permitir la migracion (parcial o total)

de la implementacién de pull-through, interconexién o empalme a una
implementacion de conexién cruzada.

Debe haber suficiente lugar en la sala de telecomunicaciones como para permitir
la adicién de los paneles de conexién que se necesitan para la migracion del
cable pull-through, de interconexién o empalme hacia una conexion cruzada.
Debe haber suficiente cable adicional en la sala de telecomunicaciones como
para permitir el desplazamiento de los cables al realizar la migracion hacia una
conexién cruzada.

NOTA 1 - Los cables pull-through son cables con revestimiento continuo que se pasan por la sala de
telecomunicaciones desde la conexion cruzada centralizada hasta el conector o toma de
telecomunicaciones.



El almacenamiento sobrante suministra control del radio de acodamiento, de modo
gue no se violen las limitaciones del radio de acodamiento para cable y fibra.

La fibra sobrante debe almacenarse en recintos protectores.

El disefio del cableado centralizado debe permitir que se agreguen o eliminen las
fibras backbone horizontales o que se ubican dentro del edificio.

Recomendaciones

La adicién o remocion de enlaces horizontales debe ejecutarse en la sala
de telecomunicaciones.

El sobrante puede almacenarse en forma de cable o fibra sin revestimiento
(separados o cubiertos).

El cable sobrante debe almacenarse en recintos o en las paredes de la sala
de telecomunicaciones.

La disposicion del hardware de terminacion montado en bastidor o montado
en la pared debe adecuarse al crecimiento modular de forma ordenada.

NOTA — Las especificaciones con respecto a las implementaciones de pull-through se aplican a
todos los tipos de medios por igual. Las conexiones cruzadas para los distintos tipos de medios
deben estar en la misma ubicacion.

Requisitos para el disefo del cableado backbone

El cableado centralizado debe cumplir con los requisitos de rotulacién de TIA/EIA-606.
Ademads, el hardware de interconexion y empalme de la sala de telecomunicaciones
se debe rotular utilizando identificadores exclusivos en cada una de las
terminaciones.

No se utiliza codificaciébn de campo por colores en la interconexion o el empalme.
Las posiciones de las terminaciones de conexién cruzada centralizadas conectadas
al conector o toma de telecomunicaciones deben rotularse como campo de color azul.
El campo de color azul se desplazara al TR para cada uno de los circuitos que se
conviertan en una conexion cruzada en el TR.

El cableado centralizado debe implementarse para garantizar que se obtenga la
polaridad de fibra correcta, tal como se especifica en ANSI/TIA/EIA-568-B.1 (es
decir, orientacidon A-B en el conector o toma de telecomunicaciones y orientacion B-A
en la conexidn cruzada centralizada).

Recomendaciones para el disefio del cableado backbone

El subsistema backbone ubicado dentro de un mismo edificio debe disefiarse como
para que tenga la capacidad de reserva necesaria para brindar servicio a conectores
o tomas adicionales desde la conexién cruzada centralizada sin necesidad de tender
cables backbone adicionales dentro del edificio.

La fibra backbone dentro del edificio debe ser suficiente como para brindar servicio a
las aplicaciones actuales y previstas a la maxima densidad de &area de trabajo dentro
del area a la que la sala de telecomunicaciones brinda servicio.

Generalmente, se requieren dos fibras para cada una de las aplicaciones que se
distribuyen hacia un area de trabajo.



ANSI/TIA/EIA-568-B.3

Cables de fibra 6ptica reconocidos

Requisitos

Los tipos de medios de fibra 6ptica reconocidos para su uso incluyen fibras 6pticas
multimodo de 62/125 mm o 50/125 mm y fibras épticas monomodo o una combinacién
de estos medios.

Las fibras individuales y los grupos de fibras deben identificarse de acuerdo con la
especificacion ANSI/TIA/EIA-598-A.

Adaptadores y conectores de fibra éptica reconocidos

Se pueden utilizar varios disefios de conectores de factor de forma pequefio (SFF)
siempre que el disefio del conector satisfaga los requisitos de rendimiento especificados
en el anexo A de ANSI/TIA/EIA-568-B.3.

Requisitos

Estos disefios de conector deben cumplir con los requisitos que se especifican en
el documento Estandar de intercompatibilidad de los conectores de fibra 6ptica TIA
(FOCIS) correspondiente.

Caodigo de colores del adaptador y conector de fibra optica

El conector multimodo o una parte visible del mismo debe ser de color beige.

El adaptador o toma multimodo debe identificarse mediante el color beige. El conector
monomodo o una parte visible del mismo debe ser de color azul. El adaptador

o toma monomodo debe identificarse mediante el color azul.

Parametros para el rendimiento de transmision del cable
de fibra 6ptica

Fibra oOptica Longitud Atenuacion Informacion minima

tipo de cable de onda maéaxima capacidad de transmision
(nm) (dB/km) para lanzamiento “overfilled”

(MHz km)

50/125 nm 850 nm 3,5 500
1300 nm 1,5 500

62,5/125 nm 850 nm 3,5 160
1300 nm 1,5 500

Monomodo 1310 nm 1,0 No es aplicable

Cable de 1.550 nm 1,0 No es aplicable

planta interna

Monomodo 1310 nm 0,5 No es aplicable

Cable de 1.550 nm 0,5 No es aplicable

planta externa




Radio de acodamiento de la fibra 6ptica

1. Los cables de 2y 4 fibras destinados para el cableado horizontal o centralizado
deben acomodar un radio de acodamiento de 25 mm (1 pulgada) en condiciones
sin carga.

2. Los cables de 2 y 4 fibras destinados a ser pasados por canaletas horizontales
durante la instalacion deben acomodar un radio de acodamiento de 50 mm
(2 pulgadas) bajo una carga de traccién de 222 N (50 Ibf).

3. Todos los demés cables de planta interna deben acomodar un radio de
acodamiento igual a 10 veces el diametro externo del cable cuando no estén
sujetos a una carga de traccion, y de 15 veces el diametro externo del cable
cuando estén sujetos a una carga de traccion hasta el limite especificado
para el cable.

4, Todos los demas cables de planta externa deben acomodar un radio de
acodamiento igual a 10 veces el diametro externo del cable cuando no estén
sujetos a una carga de traccion, y de 20 veces el didmetro externo del cable
cuando estén sujetos a una carga de traccion hasta el limite especificado para
el cable.

Verificacion de campo de lafibra 6ptica

Cableado multimodo

Requisitos

Los instrumentos de verificacion de campo para el cableado de fibra multimodo
deben cumplir con los requisitos de ANSI/TIA/EIA-526-14-A.

Cableado monomodo

Requisitos

Los instrumentos de verificacion de campo para el cableado de fibora monomodo
deben cumplir con los requisitos de ANSI/EIA/TIA-526-7.

Requisitos de pérdida (atenuacion) del conector de fibra
Optica

Requisitos

La pérdida del conector de fibra optica (pares compatibles) no debe superar una
atenuacion Optica maxima de 0,75 dB si se la mide de acuerdo con lo especificado
en ANSI/EIA/TIA-455-59 (verificacion de campo) y ANSI/TIA/EIA-526-14-A (método
de prueba de referencia de un solo jumper)



Requisitos de pérdida (atenuacion) del empalme de fibra
optica

Requisitos

Los empalmes de fibra éptica, por fusion o mecanicos, no deben superar una
atenuacion éptica maxima de 0,3 dB si se los mide de acuerdo con las
especificaciones ANSI/EIA/TIA-455-34, Método A (verificacion de fabrica)

0 ANSI/EIAITIA-455-59 (verificacion de campo).

Pérdida de retorno de la fibra éptica

Requisitos

Los empalmes de fibra Optica, por fusion o mecanicos, deben tener una pérdida
de retorno minima de 20 dB para multimodo, 26 dB para monomodo, si se la mide
de acuerdo con la especificacion ANSI/EIA/TIA-455-107.

La pérdida de retorno monomodo minima para las aplicaciones de video analégico
de banda ancha (CATV) es 55 dB.



